UDVENDIGE SKODDER

Pris 2014

Klassic Komplet med hangsler

Skoddesnedkerne giver vores kunder mulighed for
En komplet skoddelgsning, med beslag og haengsling
Til oplukkelige udvendige skodder.

Beslagene er udviklet af skoddesnedkerne selv, med
Hensyntagen til danske traditioner, sa de passer til
De danske vinduer, der normalt lukker udad, Beslag
Og haengsler er fremstillet til at modsta det harde
danske klima..

Skodderne kan ogsa leveres med et skinnesystem
Sa de kan skydes til side, dette vil mange steder, veere”
Rigtig god lgsning, spgrg om tilleegspris. For denne lgsning.

Steerkt nordisk fyrretrae er standard, men der kan

Ogsa fas i andre traesorter, bade i natur, samt med

Malet, eller klarlakeret overflade, alt efter gnske. Skodderne fremstilles pa de mal du skal bruge
Dimm. Ramme 55 mm. Lameller 8 x 40 mm.

Prisen pa skaeve mal, findes ved at tage den naermeste hgjere starrelse i tabellen.

et stk. Skodde eller Pynteskodde

| Pris natur | Pris Malet hvid |

H/B | 40| 45| 50| 55| 60 | 65 | 70| 75 80

100| 999 1506 | 999 1506 | 999 1506 | 999 1506 | 999 1506 1029 1552 |1059 1597 | 1089 1643|1119 1688
110| 999 1506 | 999 1506 | 999 1506 | 1029 1552 | 1059 1597 [1089 1643|1119 1688|1149 1733|1180 1779
120 | 999 1506 | 1059 1552 | 1059 1597 | 1089 1643 |1119 1688 1149 1733|1180 1779|1210 1824|1240 1870
130 | 1059 1597 | 1089 1643 [ 1119 1688|1149 1733|1180 1779|1210 1824 | 1240 1870 [ 1270 1915|1300 1960
140 | 1119 1688 | 1149 1733 [1180 1779 |1210 1824|1240 1870|1270 1915|1300 1960 | 1330 2006 | 1360 2051
150 | 1180 1779 | 1210 1824 | 1240 1870 | 1270 1915|1300 1960 | 1330 2006 | 1360 2051 | 1390 2097 | 1420 2142
160 | 1240 1870 [ 1270 1915 | 1300 1960 | 1330 2006 | 1360 2051 1390 2097 | 1420 2142 | 1450 2187 | 1481 2233
170 | 1300 1960 | 1330 2006 | 1360 2051 | 1390 2097 | 1420 2142 | 1450 2187 | 1481 2233 [1511 2278 | 1541 2324
180 | 1360 2051 | 1390 2097 | 1420 2142 | 1450 2187 | 1481 2233|1511 2278|1541 2324 [1571 2369 | 1601 2414
190 | 1420 2142 | 1450 2187 | 1481 2233|1511 2278|1541 2324|1571 2369 | 1601 2414 | 1631 2460 | 1661 2505
200 | 1481 2233|1511 2278|1541 2324 [1571 2369 | 1601 2414|1631 2460 | 1661 2505|1691 2551 1721 2596
210 | 1541 2324|1571 2369 | 1601 2414 [ 1631 2460 | 1661 2505|1691 2551|1721 2596 | 1751 2641 1782 2687
220 | 1601 2414|1631 2460 | 1661 2505 1691 2551 | 1721 2596 | 1751 2641|1782 2687 | 1812 2732|1842 2778
230 | 1661 2505|1691 2551|1721 2596 [ 1751 2641 | 1782 2687 | 1812 2732|1842 2778|1872 2823 [1902 2868
240 | 1721 2596 | 1751 2641|1782 2687 | 1812 2732|1842 2778|1872 2823|1902 2868 | 1932 2914 1962 2959

Skodder har mange anvendelsesmuligheder, og er med de fremstaende lameller fremstillet specielt til at

Modsta det danske klima

Alle priser er incl. 25% moms
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