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Extra tilbehør: 2 døre 21.1820. 
Rulle udvendig 21.1812. Rulle indvendig 21.1814. 

 

 

      

 

 

  Vindue 
 
 
 
 
 
 
Monteringsanvisning. 
Til skodderne medfølger beslag og skruer efter hvilken løsning der er valgt.. 
Fig. 1 Skydedørsbeslag  
 
Sådan gør du. 
skydedørsbeslag  monteres. Ved grøn pil. 
sæt bestående af:  
Rulle med glideleje. Eller bundstyr skinne 
Bæreplade og højde justerbar bolt af gulkromateret el-forzinket stål.  
Toppinol og gulvpinol af kunststof og gulkromateret el-forzinket stål.  
Bæreskinner 
Bemærk skinnen kan monteres på mange måder, i vindueslysningen vil det være naturligt at skrue den direkte op, 
 
Til sidst kontrolleres friktion på de vipbare lameller, med den vedlagte nøgle,  friktionen skal være lige netop sådan at lamellerne bliver stående i den ønskede stilling, 
det er vigtigt for ikke at beskadige  lamellerne at l friktion, ikke strammes mere end det er absolut nødvendigt. 
bemærk at de første måneder kan lamellerne binde i malingen hvis de har stået i samme stilling en tid. 
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