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    Opmåling 

1. mål bredde indvendigt på skab, (hul-mål),  vi trækker luft fra til lister m.v. 

2. indvendig dybde på skab, fra skabs forkant til bagbeklædning, 

3. Indvendigt højde på skab, (hul-mål) 

    . 

        Billede 1 
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                                                                                   a. 
                                                

                                                         

      Billede 2                           

        Sæt bestående af  

a. 2 vandret notstykker med bue 

                                                           tilpasset dybde på skab billede 1. 

                                b.     2. stk. lodret notstykke 

d                                  c.     1. stk. vandret blænd-liste 

 

 

                    _____           _ eventuelt tilbehør (købes særskilt.)                         .                               

                                        d.     afslutningsliste med greb som billede 2 

       

    Montering: 

 
1  de 2 lodrette notstykker mærket b. der har samme længde som højden i skabet, sættes på 

plads, se billede 1, Skal der bruges afslutningsliste mærket d. sættes den på plads, samtidig 

efter der, er monteret greb og eventuelt lås. 

2 placere derefter de vandrette notstykker med bue. Mærket a. Bemærk der er en højre og en 

venstre side, 

3 placer derefter den vandrette blændeliste, mærket c. øverst kan eventuelt limes. 

4 skub derefter rulle-jalousien på fra bagsiden, er der købt afslutningsliste limes den til sidst på 

med alm. Lim.   
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